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Unikalne podejscie do
sterowania silnikami AC
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Wykorzystaj nasze doswiadczenie

Firma Invertek Drives zostala stworzona do projektowania, produkowania | sprzedazy
napedoéw do silnikéw AC.
Najnowoczesénie|sza technologia, zapewniajoca elastyczng i efektywna produkcje jest

wspomagana przez nieustanne inwestowanie w ciggly rozwé| i badania.

Docelowa budowa, 800m’ powierzchni Ponad 50 lat miedzynarodowych doswiadczen
produkcyjnej. w projektowaniu, produkcji i doradztwie
technicznym napedow AC.

Utrzymywanie najwyzszych standardéw naszych produktow jest dodaotkowo
wspierane przez miedzynarodowa sie¢ dystrybucy|ng, firma Invertek zajmuje sie
wylacznie produkejg i serwisem.

Nieustanne badanie rynku pozwala nam na odkrycie kluczowych oczekiwan
klientow w dziedzinie napedéw. Dlatego kazdy element produktu oraz wszystkie
aspekty serwisowe zostaly zaprojektowane tak, aby spelnié te oczekiwania.
Rezultat to swiatowa jakosé¢, niezréwnany serwis | program cigglego rozwoju
pozwalajacy zmierzaé firmie Invertek w kierunku

lidera w technolgii napedéw AC. goswidaaczenlie



OPTIDRIVE™

Wyrafinowane sterowanie - fatwiej

Latwe w programowaniu. o : : ;
s anty Pewnosc¢ dzialania, maly wymiar

=il

- Nacisnij e aby rozpoczoc i latwoséé obslugi ukazuje napedy

. Naciénij A¥Y aby znalezé Optidrive jako oczywisty wybor w

ogromne| ofercie innych
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3. Nociéni| e aby wybraé
4. Naciéni] AY aby zmienié napedow AC.
5

. Nacisnij e aby zapomietaé

Dzieki nojnowoczesniejszej technologii

gwarantujgce; pewnosé dzialaniag,
maksymalne wykorzystanie i minimalne wymiary,

stworzyliémy jeden z najmniejszych i najlepszych ngpedéw AC w swoje]
klasie. Dodatkowym atutem jest wygodna 2 letnia miedzynarodowa gwarancja wspomagana
przez sie¢ naszych dystrybutoréw.
Latwe w uzyciu.

Kilka klawiszy i wyswietlacz daje prosty i szybki dostep do parometréw napedu
programowanie nie moze by¢ prostsze. Zwiezly zestaw parametréw podstawowych pokrywa
wszystkie najczeécie| wykorzystywane funkcje. Dodatkowy zestaw

(jesli jest potrzebny) pozwala na maksymalne wykorzystanie prOSiOia

mozliwosci napedu.



OPTIWAND™

- czarodziejska rozdzka
Niezrownana wygoda w sterowaniu napedem

OPTIWAND prezentuje unikalne rozwigzanie do zdalnego programowania bez

dodatkowych kabli i polgczen komputerowych

Progromowanie poza napedem z
mozliwoscig podgladania | wpisywania aktualnych
parametrow r_zyni uruchomienia [J-"ZG'[CHQCW
prostymi oraz niezwykle szybkimi

Klawiatura bedagca lustrzanym odbiciem klawiatury
naopedu oraz duzy podéwietlany wyswietlacz LCD zapewniajg pelng

wygode i lotwosé obslugi. Wszelkie informacje moga byé wyswietlane w jednym z kilku
dostepnych jezykdéw (m.in. w j.polskim).

Mozliwosé komunikowania sig 2 dOVID:I"l':.-'IT"I komputerem osobistym F]OSIDd{HCLC}-"'I'I E!QEIF) typu
infra-red link pozwoli na kontakt z napedem lub

serwisem bez wychodzenia z biura.
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OPFTIWAND

Prosta dostepna i pewna listwa zaciskowa.
Latwy dostep dla pomiarow elektrycznych i
przegladow. Zaciski o momencie
dokrecania rownym az 0,5 Nm z 5mm

otworem na przewod.

HELPCARD - karta pomocy, z podstawowym

zestawem porametrow - zowsze pod reko.

Otwory montazowe z regulacjo do
latwiejszej instalacji.

Specjalne zaprojektowane podejscia
kablowe wraz z prostym vkiodem do
polaczen mocy.

automatyczne zapamigtywanie w

czasie wylaczen

e Proste kody bledéw pozwalaja na

latwa identyfikacje wiekszosci awarii

e zintegrowany filtr RFI

e opcja OPTIBUS dla Interbus “S”,
Protibus DP Devicenet | R5232/485



OPTIDRIVE™

start lotny

wewnetrzny modul hamowania (wielkost 2,3 1 4)
cicha praca silnika (32kHz - efektywna czestotliwoéé
taktowanial)

zintegrowany filtr RF

zgodnoéé z norma CE

OPCIJE
Dodatkowy filtr EMC dla dlugich kabli silnikewyeh
Modul zdalnego sterowania OPTIWAND
Wielojezyczny wyswietlacz LCD
Rezystory hamowania (wielkose 2,3 i 4)

Dane techniczne: .
e 3 programowalne we| cyfrowe .
o 1 wej onalogowe [V lub mA) rozdzielezoéé 12 bitéw ™
@ | wy| analogowe |prod lub predkosé) rozdzielczoéé
B bitow L
e | przekainik stanu (programowalny) -
® Odéwiezonie wej anologowego <8ms
o Wszystkie wejicio z opto-izolacjp =2,5kV
o Woezystkie wyjéicio z zobezpieczeniem [
PrIeciwZwarciowym ]
& Moment staly lub zmienny (pompa-wentylator) ]
e MNaojnowsza technologia typu Trench Gate IGBT .
e 4 predkosci progromowane L]
® auto restart [ ]
e czestotliwosci rezononsowe
Wielko 3 ¢ 1 Wielko st 2
1/3 faxy 230V 1/3 fazy 230V
Moc wyj sciown KVA 075 22
Moc silmika kw 0.37/0.55/0.75 1.1N522
Lasilanie ¥ (+/-10%) 2007240 00/240
Nierbwnom. faz % % e
Prod nomionowy A 231143 57005
Przeciazenie 50 % 150% 150%
Sprawno i 95% 955
Tokres @ gst, Hz 0-50 [545) 0-50 (545)
(d iwiezonie wej. anolog ms < Bms < Bms
(2 pst. toktowanio kHz 4818 4816
Max dl. kobli m S0 m 100m
Temp. aloczenic o 50°C Max 50°C Mox
Wymiary szer xwys 1 gl 801550130 100x260x170
St. ochrony IP 0 0
Wago Kg 15 3

PROFIBUS DP
DEVICENMET
Wielko s ¢ 2 Wielko st 3 Wielka s¢ 4
3 fazy 400 3 lazy 400V 3 fozy 400V
4 15 w
075152231 S5/75MN5 18.5/22/30/37
380/480 180/480 360,480
% kL E3 ]
2229415875085 13/14/25/29.5 19/46/81/12
150% 150% 150%
5% 95% 95%
0-50 (545) 0-50 (545) 0-50 (545)
< Bims <fBms <Bms
4816 4816 /8
100m 100m 100m
50°C M 50°C Mox S0°C Max
1002600170 1752280170 M50
il n 0
] 5 5





