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0,37 - 22 kW, 400V




Przemiennik czestotliwosci
Skuteczny Maty Dostepny

Przemienniki czestotliwosci firmy Lenze stuZzgce do elektronicznej regulacji predkosci obrotowej napedéw, znajdujg
zastosowanie w wielu réznych branzach.
Przemiennik czestotliwosci smd to nowy produkt w szerokim asortymencie Lenze.
Spetnia wymogi zwigzane ze standardowym zastosowaniem dzieki:

* fatwej regulacji predkosci

* funkcjom takim jak przyspieszanie, zwalnianie, zmiana kierunku pracy
e mozliwosci przecigzenia 150 % / 60 sec
e funkcjom zabezpieczajgcym

Smd to wtasciwy partner dla wiekszosci rozwigzan w zakresie mocy
od 0,25 kW do 2,2 kW, 230V oraz od 0,37 kW do 22 kW, 400V

Kompaktowa Budowa
Pietnascie mocy

w jedenastu obudowach
zapewniaja kompaktowe
rozwigzanie dzigki
optymalnemu stosunkowi
mocy do wielkosci
urzgdzenia.

Innowacyjny modut
pamigci EPM

Kostka EPM jest ,sercem”
Smd. W tym wyjmowanym
module zaprogramowane
sg wszystkie ustawienia
smd. EPM mozna
parametryzowac poza
przemiennikiem,
programowac, skopiowac,
a nawet wlozy¢

do innego smd. Dzigki
temu znacznie zmniejsza
sie nakfad pracy przy
programowaniu i czas
postoju urzadzenia.

Jakosc Lenze
Mozliwosé przecigzenia
do 150% | do 60s.

oraz do 180% w impulsie.
Speinia wymogi CE,UL,
cUL.

Krotki czas
instalacji

Zintegrowana
kompatybilnosc
elektromagnetyczna
oraz fatwo dostepne
przylgcza sterujgce

i energetyczne
redukujg do minimum
prace instalacyjne.

Szybkie
uruchomienie
Zintegrowana
klawiatura i funkcje
wstepnie
zaprogramowane dla
standardowych
rozwigzan,
umozliwiaja bardzo
szybkie uruchomienie.
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& ATTENTION WARNING

Listwa zaciskowa Radiator
Zawiera: Réwniez w wersji
- wejécie start/stop »cold plate”

- cyfrowe wejscie programowalne
- 0-10V wejscie
analogowe nadajace predkosé
- 4-20mA wejscie
analogowe zadajgce predkosé
- konfigurowalne wyjscie
przekaznikowe



smd- zaskoczy Cig rozmiarami

Typ Wysokosc Szerokos¢ | Glebokosc
ohudowy [mm] [mm] [mm]
At 146 74 100
A2 146 74 120
A3 146 74 146
A5 146 74 83
A6 146 74 92
B1 146 95 133
B2 146 95 171
B5 146 95 124
B6 146 95 140
Ct 197 128 182
D1 248 170 203
-
smd- dane techniczne
T v . sadlinia | " mamionowy |wyisciows dia 60s| TP obudowy Nogs
L. A byse e [A] Lo [A]
ESMD251X25FA 0,25 1/znam./PE/ 34 1.7 26 A5 0,5
ESMD371X25FA 0,37 50 24 36
ESMD551X25FA 0,55 AC 180...264V 6,0 30 4,5 A6 06
ESMD751X25FA 0,75 9,0 4,0 6,0
ESMD152X2SFA 1.5 48..62 Hz 14,0 7.0 10,5 B5 1.2
ESMD222X2SFA 22 (+ - 0%) 18,0 9.5 14,3 B6 1,4
ESMD371L4TXA 0,37 1,6 1,3 2,0 At 0,6
ESMD751L4TXA 0,75 30 2,0 3.8 A2 0,8
ESMD112L4TXA 1,1 4,3 3,6 54 A3 1,0
ESMD152L4TXA 1,5 3/znam./PE/ 4,8 4,1 62 B1 1.4
ESMD2221 4TXA 22 6,4 58 87
ESMD302L4TXA 30 AC 320...528V 83 7,6 11,4 B2 1,7
ESMD402L.4TXA 4,0 10,6 9,4 14,1 1.8
ESMD552L4TXA 55 48...62 Hz 14,2 12,6 18,9
ESMD752L4TXA Z5 (+-0%) 18,1 16,1 24,0 c1 3.2
ESMD113L4TXA 11,0 27 24,0 36,0
ESMD153L4TXA 15,0” 35 31,0 47,0 D1 6,4
ESMD183L4TXA 18,5” 44 39,0 59,0
ESMD223L4TXA 220" 52 46,0 69,0
“dostepny od pofowy 2003
- r .
smd- funkcjonalnosc
Stopieri ochrony P20

Temperatura otoczenia

0...40 (55)" C redukcja mocy 2,5% na K przy 40...55'C

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

zintegrowana (klasa A wg EN 55011)

Sposcob regulacii

charakterystyka U/f liniowa lub kwadratowa (pompy/wentylatory)

Przecigzalnosc 150% | < 60 sekund
Czestotliwosc taktowa tranzystorow 4, 6, 8, 10 [kHz]
Czestotliwos¢ wyjsciowa 0....240 [Hz}

Wejscia swobodnie programowalne, cyfrowe: 3 (plus jedno wejscie przydzielone na stafe dla start/stopu)
analogowe: 1 (0-5V, 0-10V; 0-20mA/4-20mA)
Wejscie Przekaznik (zestyk zwierny), swobodnie programowalne, AC 250V, 3A, DC 24V, 2A...240V, 0,22A

Inne funkcje

Elektroniczny potencjometr; wprowadzenie wielkosci zadanych za pomoca klawiatury UP/DOWN;
hamowanie pradem stalym (DCB); zabezpieczenie silnika przez [x 1,3 stale predkosci obrotowe (JOG);
kasowanie usterki za pomocg sygnatu wejsciowego lub automatycznie (z regulowang zwloka);
funkcje diagnozowania i wyswietlania (licznik czasu pracy/zalaczenia zasilania, pamie¢ 8 ostatnich
usterek, sygnat o awarii); regulowany zakres pradu, kopiowanie nastaw ze zintegrowanym modufem
pamieci EPM; {gcze szeregowe RS485 dla wersji z zasilaniem trojfazowym, a dla jednofazowej jako
opcja; filtr klasy A dla wersji z jednofazowym zasilaniem, a dla tréjfazowej filtr EMC jako opcja.

Normy

CE,UL,cUL




