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* Rysunki obudów na stronie 41

TYP

PCIDX 15 P PCIDX 15 N

PCIDX 20 P PCIDX 20 N

PCIDX 25 P PCIDX 25 N

PCIF 5 ZP

PCIAX 15 Z

PCIAX 15 R

PCIAX 20 Z

PCIAX 20 R

PCIAX 25 Z

PCIAX 25 R

Obudowa tworzywo sztuczne; IP 67;

Wykonanie specjalne: PCIDX - zasilanie 24-60VDC albo pr¹d obci¹¿enia 400mA, PCIAX - 24VAC i 20-500mA
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Polaryzacja

sn

15 mm

20 mm

25 mm

a

>0 mm

>40 mm

>50 mm

sn

15 mm

20 mm

25 mm

a

>0 mm

>25 mm

>30 mm

sn

15 mm

20 mm

25 mm

a

>0 mm

>60 mm

>60 mm

sn

15 mm

20 mm

25 mm

a

>80 mm

>120 mm

>120 mm

Stal

a
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a

a

PCIF 5 ZN

PCIF 5 RP PCIF 5 RN

2005 10 - 30 DC NO 500 F

SELS sp.j., 02-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5a, Polska
tel. (022) 848 08 42, 848 52 81, fax (022) 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl

PRECYZYJNE
CZUJNIKI
ZBLI¯ENIOWE

INDUKCYJNE AC i DC W OBUDOWIE Z TWORZYWA TYPU X
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Jeœli potrzebujesz czujniki o innych parametrach
skontaktuj siê z nami


